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QUADRILLE
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PRAGA

TANGO  
SUPER

TRIO  
SUPER

CLASSIC széria EN 544

A hagyományos és jól bevált CLASSIC széria továbbra is nagy népszerűségnek örvend barátságos ár-minőség ará-
nyának köszönhetően. A CLASSIC zsindelyek különféle színárnyalatokban kaphatók, ezáltal olyan tetőfedő anyagot 
választhat, amely tökéletesen illeszkedik bármilyen építészeti kialakításhoz. Az egyik fő előnye a kiváló minőségű 
aszfaltkötőanyag-tartalom.
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STANDARD ROCK széria

YOGA széria

ETA 12/0264

ETA 12/0234

A STANDARD ROCK széria gazdaságos választást jelent, miközben garantálja a minőséget 
és a megbízhatóságot.

Vékony és nagyon rugalmas zsindely módosított SBS aszfaltból. A YOGA széria mindenki számára készült,  
aki értékeli a hosszan tartó vizuális esztétikát, a környezetvédelmet és az egyszerű összeszerelhetőséget.

A minőségbiztosítási rendszer az ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsított. 

MEGJEGYZÉS: A termékek tényleges színei kis mértékben eltérhetnek a katalógusban szereplő színektől.
Ha a színárnyalat pontossága kritikus az Ön számára, kérjük, kérjen eredeti méretmintákat a végső választás előtt.
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ULTRA széria
Az ULTRA termékcsalád SBS-sel módosított aszfaltból készül, amely kivételes fizikai és mechanikai tulajdonsá-
gokat biztosít, és javítja az alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállást. Megnövelt rugalmasságának köszön-
hetően az ULTRA széria a legjobb választás még a legbonyolultabb tetőszerkezetekhez is.

EN 544
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MIDA tetőzsindely
A MIDA tetőzsindelyek kiváló esztétikai és szerkezeti tulajdonságokkal rendelkező modern 
zsindelyek, amelyek javítják a tető minőségét és egyedi megjelenést kölcsönöznek neki.

* A garanciával kapcsolatos további információkat a www.mida.lt oldalon találja. * A garanciával kapcsolatos további információkat a www.mida.lt oldalon találja.
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Ezt a rendszert úgy tervezték, hogy bármilyen összetettségű  
és kialakítású ferde tetőtérben hideg padlástér jöjjön létre.
A tető fedésére MIDA tetőzsindelyt használnak.

Ezzel a rendszerrel sikeresen létrehozhat egy tetőtéri szintet 
egy alacsony tetőlejtésű épületben vagy egy nyaralóban.  
A tető fedésére MIDA tetőzsindelyt használnak. 

Klasszikus rendszer Tetőtéri rendszer

RENDSZERÖSSZETEVŐK:
1.	 Szarufa
2.	 Ellenléc
3.	 Zsaluzat (OSB-3, rétegelt lemez, táblák)
4.	 Alap aszfalt membrán
5.	 Ragasztó tetőzsindelyekhez
6.	 MIDA tetőzsindely
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RENDSZERÖSSZETEVŐK:
1.	 Belső mennyezet
2.	 Ellenléc
3.	 Párazáró réteg
4.	 Szarufa
5.	 Ásványgyapot
6.	 Szuperdiffúziós fólia
7.	 A szellőzőnyílást meghatározó elem
8.	 Ellenléc
9.	 Zsaluzat (OSB-3, rétegelt lemez, táblák)
10.	Alap aszfalt membrán
11.	 Ragasztó tetőzsindelyekhez
12.	MIDA tetőzsindely

MIDA sarok-,  
gerinc- és kezdőzsindely

MIDA  
tetőzsindely

Bitumenes 
alátétlemez

Fésűs  
szellőző elem

Ragasztó tetőzsindelyekhez

MIDA UNIFLEKS EKM  
vápalemez

Tetőfedő  
szegek



Kiegészítők
 MIDA sarok-, gerinc- és kezdőzsindely MIDA UNIFLEKS EKM gerincalátét

A  zsindelycsíkok SBS módosított bitumenből ké-
szülnek, rendkívül rugalmasak, és az eresz men-
tén az első sor egyszerű és gyors felszereléséhez 
használhatók. Ezek az előre vágott zsindelyek ki-
sebb darabokra oszthatók, hogy az oldalakon és 
a gerinceken tovább lehessen őket használni, így 
tökéletes esztétikai megjelenést biztosítva a tető-
nek. Maximális védelem szél, hó és eső ellen. 
A  választott tetőszínhez illeszkedő széles színvá-
lasztékban kapható.
Méretek: 1 m x 0,25 m
Egy csomag tartalma: 12 bm (oldalak és gerincek) 
és 20 bm (végek).
Szín:

Tetővápa vízálló alátétlemezként szolgál, amely 
esőben és hóban hajlamos a  szivárgásra, ezért 
extra védelmet igényel. Ezt az anyagot a  tető és 
a csövek vagy a függőleges falak közötti csatlako-
zások tömítésére is használják.
Méretek: 1 m × 10 m
Szín:

Ragasztó tetőzsindelyekhez Tetőfedő szegek
Növeli a  tetőzsindelyek és más bitumen alapú 
anyagok tapadását olyan felületekhez, mint a tég-
la, beton, fém, fa, kerámia stb. 
Felhasználási hőmérséklet-tartomány: -5 °C és 
+40 °C között. 

Kör keresztmetszetű, korrózióálló tetőfedő szögek 
aszfaltzsindelyek fa zsaluzatra történő rögzítésé-
hez. Tetőelemek mechanikus rögzítésére is hasz-
nálják.
A fej átmérője ≥ 9 mm, a szeg átmérője ≥ 3,5 mm, 
a szár hossza 20 mm, 30 mm. 

Öntapadó bitumenes lemez tekercsben

A valaha volt legegyszerűbb tetőfedés! A MIDA SELF KSK egy öntapadó 
bitumenes lemez, amely a tető teljes felületét lefedi. A tekercsben történő 
tetőfedés gyors, egyszerű és biztonságos. Használható magánépületek 
különféle tetőin, például kerti házakon, fészereken, kocsibeállókon, 
pavilonokon stb. Mindössze annyit kell tennie, hogy letekeri a tekercset, 
szögekkel rögzíti, eltávolítja az elválasztó fóliát, és megnyomja!

	� Öntapadós
	� Méretek 0,5 x 5 m, 1 x 10 m
	� Vastagság kb. 3,0 m
	� Súlya 3,8 kg/m2

	� Ellenálló a légköri hatásokkal 
szemben

	� Vízálló
	� Gyors és egyszerű összeszerelés
	� Ferde tetőkhöz 5°-tól

Piros Zöld Barna Szürke Fekete

EN 13707

1370-CPR-0041

Ajánlott szettek

FIZIKAI ÉS MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Tulajdonságok ULTRA CLASSIC STANDARD ROCK YOGA MIDA LIGHT G MIDA LIGHT S

Szabvány szerinti gyártás EN 544 EN 544 ETA 12/0264 ETA 12/0234 EN 13707 EN 13707

A polimer/módosító típusa SBS — SBS SBS SBS

Kész burkolat kiszerelése, m2 3 3 3 2 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,1

Csomag súlya, kg 28,5 27,0–33,0* 24,0–30,0* 16,8–20,2** 18,5 16

1 m2 kész burkolat súlya***, kg/m2 9,5 9,0–11,0 8,0–10,0 8,4–10,0 1,8 ± 0,2 1,45 ± 0,3
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MIDA LIGHT G ● ● ● ●

MIDA LIGHT S ● ● ● ●
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tetőzsindelyekhez ● ● ● ●
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20 mm ● ● ● ●

30 mm ● ● ● ●

* A zsindely alakjától függ (SONATA, ACCORD, TRIO, TANGO).
** A zsindely alakjától függ (HEXAGONAL, BEAVER PLUS, 3TAB).
*** 1 m2 tetőfedő anyag súlya a tető teherbírásának kiszámításához; a zsindely alakjától függ (SONATA, ACCORD, TRIO, TANGO).

MIDA SELF KSK



EGY EGYSZERŰ MEGOLDÁS 
ÖSSZETETETT FELÜLETEKHEZ

BITUMENES 
FELÜLETKEZELÉS

MINDEN IDŐJÁRÁSI 
KÖRÜLMÉNYHEZ

SZIVÁRGÁSVÉDELEMHANGSZIGETELÉS HÓHULLÁS 
MEGELŐZÉSE

A tetőzsindely 12°-os vagy 
annál nagyobb tetőhaj-
lásszögű lakóépületek 
építőanyaga.
Ez a legjobb megoldás 
összetett vagy bonyolult 
tetőszerkezetekhez. 

A természetes szórt bazalt-
szemek megőrzik színüket, 
nem fakulnak ki a napon, 
és életük során megőrzik  
a színstabilitást.

Tetőzsindelyeink hatéko-
nyan védik Önt  
a kíméletlen hőségtől  
és a fagyos széltől, így 
egész évben segítik  
a hőkomfort fenntartását 
az épületen belül! Alkal-
masak minden időjárási 
körülményhez, minden 
éghajlati zónában –70  
és +80 °C között.

A zsindelyeket a telepítés 
során egymásra rétegezik, 
hogy egységes, teljesen 
zárt, lyukak nélküli tetőfe-
dést hozzanak létre.

A többrétegű zsindelyek 
és speciális alkatrészeik 
kivételesen tartós 
tetőburkolatokat hoznak 
létre. Nem fogja zavarni 
a tető zaja, amit a zuhogó 
eső, szél vagy jégeső okoz. 
Élvezze a nyugalmat  
és a csendet otthonában!

A bazaltszemcsés felület 
durva textúrája megakadá-
lyozza, hogy a hó leessen 
a tetőről, és megkönnyíti 
annak fokozatos olvadását.

CSOMAGOLÁSI JEGYZÉK - ZSINDELYEK 

MIÉRT URALKODIK EGÉSZ ÉVBEN A KÉNYELEM A MIDA ZSINDELYTETŐ ALATT?

Termékleírás Csomagolási mennyiség, 
db/m2

Mennyiség a raklapon, 
m2

Mennyiség teherau-
tónként 13,6 m*, m2 Raklap súlya, kg

ULTRA EN 544 széria
SONATA SAMBA 22/3,0 108 2 376 1 047

ACCORD JIVE 22/3,0 108 2 376 1 047

CLASSIC EN 544 széria

ACCORD PRAGA 22/3,0 108 2 484 1 036,2

SONATA QUADRILLE 22/3,0 108 2 592 982,2

TANGO SUPER 21/3,0 108 2 160 1 144,2

TRIO SUPER 21/3,0 108 2 052 1 209

YOGA széria ETA 09/0234

YOGA HEXAGONAL 14/2,0 150 2 700 1 281

YOGA BEAVER 14/2,0 132 2 376 1 288,2

YOGA TRIO 14/2,0 132 2 244 1 354,2

STANDARD ROCK széria 
ETA 12/0264

STANDARD ROCK HEXAGONAL 22/3,0 135 2 835 1 114,5

STANDARD ROCK BEAVER 21/3,0 126 2 520 1 167,6

STANDARD ROCK TRIO 21/3,0 126 2 394 1 243,2

MIDA SELF KSK ÖNTAPADÓ TETŐFEDÉS 1/2,5 175 13 440 686

KIEGÉSZÍTŐK
MIDA LIGHT G 40/10 400 12 800 741

MIDA LIGHT S 40/10 400 13 200 693

SAROK ÉS GERINCS 20/5,0 200 4 600 1 021

A legtöbb bitumenes zsindely 105 x 105 cm-es raklapokra van csomagolva.
* A teherautó rakománya nem haladhatja meg a 24 000 kg össztömeget.

Gamyklos st. 19, LT-96155, Gargždai, 
Klaipėdos járás, LITVÁNIA
Tel.: +370 700 44722
E-mail: shinglas.support@mida.lt WWW.MIDA.LT

KALKULÁCIÓKAT 
BIZTOSÍTUNK  
A FERDE TETŐKRE

Kizárólagos forgalmazó  
Magyarországon:
Dehtochema Insulation, a.s. 
www.dehtochema.cz


